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Oznaczenia przewodow:

Zasilanie instalacji solarnej (glikol wysokotemperaturowy)

— — — — Powrét instalacji solarnej (glikol niskotemperaturowy)

—— Woda zimna
Instalacja cieptej wod

-------------- Przewody elektryczne
——r — Istniejaca cyrkulacja c.w.u. (jezeli istnieje)

Uwaga:

- liniami cienkimi oznaczono istniejaca czes¢ instalacji

- filtr (13) na przylaczu zimnej wody montowa¢ w przypadku braku filtra na
istniejacym przytaczu wody zimnej do budynku

- w przypadku gdy instalacja c.w.u. posiada cyrkulacje nalezy ja wpia¢ do

zbiornika zgodnie z schematem

- z zaworu na by-passie zdja¢ raczke lub zaplombowa¢ np. tzw. "trytytkg"
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pomiarow uzysku wytworzonej energii oraz jej zapisu na dni, tygodnie, lata.
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Schemat podtagczenia gérnej wezownicy
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Oznaczenia przewodow:
Podtaczenie gornej wezownicy do CO - zasilanie
— — — — Podiaczenie gérnej wezownicy do CO - powrdt
— — Woda zimna
Instalacja cieptej wody uzytkowej na obiekt
—~—~—~— |stniejgca cyrkulacja c.w.u. (jezeli istnieje)

Uwaga:
- liniami cienkimi oznaczono istniejaca czesé instalacji

12

w instalacji grawitacyjnej

instalacja c.o. budyriku

- filtr (13) na przytaczu zimnej wody montowaé w przypadku braku filtra na

istniejgcym przytaczu wody zimnej do budynku

- w przypadku gdy instalacja c.w.u. posiada cyrkulacje nalezy jg wpia¢ do

zbiornika zgodnie z schematem

- z zaworu na by-passie zdjaé raczke lub zaplombowac np. tzw. "trytytkag"
- przed poditaczeniem gornej wezownicy, wykwalifikowany instalator musi

sprawdzi¢ | zweryfikowad istniejacy stan instalacji w celu prawidiowego

podtaczenia

T INOX DN18 10
| f -
I ! INOX DN15
| e e
==
starovn koks
A ot
".‘ X N I.. l.
(D
L B
Istniejace zrodio ciepia:
1) kocicl na paliwo staie
&  kulowy zawor odcinajacy
=2 zawor zwrotny
2
o pompa oblegowa
; termostatyczny zawor mieszajacy
©  naczynie wzblorcze
’] zZawor bezpieczenstwa
—] reduklor ciénienia
\/  spust (iejek)
odprowadzenie do kanalizacji
Inwestor Urzad Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka
Biuro AdMat-Exo Energia Odnawialna
projektowe | ul. Prusa 36, 42-256 Olsztyn
Temat .Montaz kolektorow stonecznych na terenie Gminy Tamawatka.”
Imig i nazwisko Nr uprawnien Data , Podpis
Opracowal Adrian Piecuch 04,2016 f\‘d,"/ =]
Projektowal mar in?. Jerzy Jeziorowski UAN-7342/130/92 04.2016 ;'J—VL. A
"Nrrys.
SCHEMAT PODLACZENIA GORNEJ WEZOWNICY 3




Schemat podiagczenia gérnej wezownicy

w instalacji z pompa na c.w.u
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Istniejace Zrédio ciepta:
1) kociot na paliwo state

Oznaczenia przewodow:
Podtaczenie gérnej wezownicy do CO - zasilanie
— — — — Podiaczenie gérnej wezownicy do CO - powrot
Woda zimna
Instalacja cieptej wody uzytkowej na obiekt
—-~—~—-— |stnigjaca cyrkulacja c.w.u. (jezeli istnieje)

Uwaga:
- liniami cienkimi oznaczono istniejaca czesc¢ instalacii

instalacja c.o. budynku
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reduktor cisnienia

spust (lejek)
odprowadzenie do kanalizacj
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- filtr (13) na przytaczu zimnej wody montowac¢ w przypadku braku filtra na

istniejacym przylaczu wody zimnej do budynku | Inwestor Urzad Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tamawatka

- zawor zwrotny na zasilaniu gornej wezownicy rTlorjtowac w przypadku Mo oVt ERo Energls Coraviais

braku zaworu zwro‘fnego pll'zy pompie zfasﬂajacel gor_na wez_cwgmce . | projektowe ul. Prusa 36, 42:256 Olszyn

- w przypadku gdy instalacja c.w.u. posiada cyrkulacje nalezy ja wpia¢ do = =y

zbiornika zgodnie z schematem Temat Montaz kolektorow stonecznych na terenie Gminy Tamawatka."

- z zaworu na by-passie zdja¢ raczke lub zaplombowac np. tzw. "trytytkg"

- przed podtaczeniem gornej wezownicy, wykwalifikowany instalator musi Imie | nazwisko Nr uprawnier Data . Podpis
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Schemat podtaczenia

gornej wezownicy

w instalacji z pompa na c.o. i c.w.u
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Uwaga:
- liniami cienkimi oznaczono istniejaca czes¢ instalacji
- filtr (13) na przylaczu zimnej wody montowa¢ w przypadku braku filtra na

spust (lejek)
odprowadzenie do kanalizacji
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istniejacym przytaczu wody zimnej do budynku
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sprawdzi¢ i zweryfikowac istniejacy stan instalacji w celu prawidtowego Temat Montaz kolekiorow stonecznych na terenie Gminy Tamawatka."
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Schemat podtaczenia gérnej wezownicy

w instalacji z dwiema niezaleznymi pompami

istniejaca instalacja

instalacia c.o. budynku
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Oznaczenia przewodow:
Podigczenie gornej wezownicy do CO - zasilanie

— — — — Podigczenie gérnej wezownicy do CO - powrot
Woda zimna
Instalacja cieptej wody uzytkowej na obiekt
—-~—~—-~— |stniejaca cyrkulacja c.w.u. (jezeli istnieje)

Uwaga:

- liniami cienkimi oznaczono istniejaca czesc instalacji

- filtr (13) na przylaczu zimnej wody montowa¢ w przypadku braku filtra na
istniejacym przytaczu wody zimnej do budynku

- zawor zwrotny na zasilaniu gornej wezownicy montowac w przypadku
braku zaworu zwrotnego przy pompie zasilajacej gorng wezownice
- w przypadku gdy instalacja c.w.u. posiada cyrkulacje nalezy ja wpia¢ do
zbiornika zgodnie z schematem
- z zaworu na by-passie zdjac raczke lub zaplombowac np. tzw. "trytytka"
- przed podigczeniem gomej wezownicy, wykwalifikowany instalator musi
sprawdzi¢ | zweryfikowat istniejacy stan instalacji w celu prawidiowego
podigczenia
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Schemat podtaczenia gérnej wezownicy
w instalacji z kottem gazowym jednofunkcyjnym

instalacja ¢.0. budynku
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Uwaga:
- liniami cienkimi oznaczono istniejgcg czes¢ instalacji
- filtr (13) na przytaczu zimnej wody montowa¢ w przypadku braku filtra na
istniejacym przytaczu wody zimnej do budynku
- w przypadku gdy instalacja c.w.u. posiada cyrkulacje nalezy jg wpiac do Inwestor Urzad Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tamawatka
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- z zaworu na by-passie zdja¢ raczke lub zaplombowa¢ np. tzw. "trytytka projektowe | ul. Prusa 36, 42-256 Ofsztyn
- przed podtaczeniem gornej wezownicy, wykwalifikowany instalator musi
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Schemat podtgczenia c.w.u.
z kottem gazowym dwufunkcyjnym
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- filtr (13) na przytaczu zimnej wody montowa¢ w przypadku braku filtra na : )
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- z zaworu na by-passie zdjac raczke lub zaplombowag np. tzw. "trytytkg" | Profekowe | ul Prusa 36, 42-255 Olsztyn -
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Schemat podtaczenia c.w.u.
z kottem gazowym z wbudowanym zasobnikiem
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Instalacja ciepte] wody uzytkowej na obiekt
—————— — Istniejaca cyrkulacja c.w.u. (jezeli istnieje)
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- liniami cienkimi oznaczono istniejaca czes¢ instalacii
- filtr (13) na przytaczu zimnej wody montowaé w przypadku braku filtra na |

| nwestor

istniejacym przylaczu wody zimnej do budynku
- z zaworu na by-passie zdjaé raczke lub zaplombowac np. tzw. "trytytkg"

- w przypadku gdy instalacja c.w.u. posiada cyrkulacje nalezy ja wpiac do
zbiornika zgodnie z schematem i nie montowac zaworu zwrotnego przed

termostatycznym zaworem mieszajacym

- przed podiaczeniem gdrej wezownicy, wykwalifikowany instalator musi
sprawdzié | zweryfikowa¢ istniejgcy stan instalacji w celu prawidiowego

podiaczenia

Urzad Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tamawatka
Biuro AdMat-Eko Energia Odnawialna
projektowe ul. Prusa 36, 42-256 Olsztyn
Temat .MontaZ kolektorow stonecznych na terenie Gminy Tamawatka."
Imig i nazwisko Nr uprawnien Data 4 Podpis
Opracowal Adrian Piecuch 04,2016 Lot
Projektowal mgr inz. Jerzy Jeziorowski UAN-7342/130/82 04.2016 WIJ!Y'V‘)‘-)
) " Nrrys.
SCHEMAT PODELACZENIA GORNEJ WEZOWNICY 3




